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e DB LR 1130 Litronic

Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 002

Abmessungen

Grundgeriit mit Unterwagen
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e DB LR 1130 Litronic

TransporimaBe und Gewichte

Grundgerit und Hauptausleger (No. 2017.xx)
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Transportalternative
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Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 003

*1uAufrichtmast, 2x 120 kN Kranwinden und Anlenkstlick, ohne
Hubseile, Grundballast und Laufwerke

Breite mm 3500
Gewicht kg 32000
Lauvfwerk 2x
Flachbodenplatten mm (optional 1200) 1000
Breite mm 1400
Gewicht kg 16500
Anlenkstick (No. 2017.xx) ohne Winden
Breite mm 2380
Gewicht kg 2400
Zwischenstick (No.2017.xx) 3m
Breite mm 2100
Gewicht* kg 650
Zwischenstick (No. 2017.xx) 6m

Breite mm 2100

Gewicht* kg 1040

Zwischenstick (No. 2017.xx) 12 m

Breite mm 2100

Gewicht* kg 1900

Auslegerkopf no.2017.xx)

Breite mm 2100

Gewicht* kg 3150

Transportalternative

12 * Haupt-und 11.7 m Nadelauslegerzwischensttick

6 m Haupt—und 6.0 m Nadelauslegerzwischensttick

No. 2017.xx/1309.xx 6m/6m  12m/11.7m

Lange mm 6130 12130

Gewicht* kg 1560 2860
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e DB LR 1130 Litronic

Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 004

TransporimaBe und Gewichte

Verstellbarer Nadelausleger (No. 1309.xx)

! Nadelkopf (No. 1309.xx)

e—— 8900 ————

7ﬁ

12130

1950 Breite mm 1500
Y Gewicht* kg 1135
1150 Zwischenstick (no. 1309.xx) S m
Breite mm 1500
} Gewicht* kg 420
1150 o .
0. XX
Zwischenstick (no. 1309.xx) 6m
? Breite mm 1500
¢ Gewicht* kg 520
‘ 1150
} Zwischenstick (no. 1309.xx) 11.7m
Breite mm 1500
? Gewicht* kg 960
2600
i Anlenkstick mit A = Bocken (no. 1300.xx)

Breite mm 1700

Gewicht* kg 4800

1900

Y Reduzierstick (No. 2017/1300.x%) 12 m

J Breite mm 2100

Gewicht* kg 1365

Feststehender Nadelausleger (No. 0806.xx)

b Nadelkopf (No. 0306.xx)
980 Breite mm 1140
* Gewicht* kg 445
sio Zwischenstick (No. 0s06.xx) 3m
Breite mm 950
* Gewicht* kg 110
820 Zwischenstick (No. 0806.xx) 6m
$ Breite mm 950
Gewicht* kg 195
1150 o .
Anlenkstick mit A = Bock (no.0806.xx)
* Breite mm 1500
Gewicht* kg 930

*) Inkl4siLe Haltestangen
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e DB LR 1130 Litronic

Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 005

TransporimaBe und Gewichte

Y Ballastplatte 1x
1200 Breite mm 1600
+ Gewicht kg 9700
Ballastplatte 8x
f— 500 Breite mm 1360
A1480# * Gewicht kg 5100
Lo — . : Zentralballastplatte 2x
M 00 310 Breite mm 1140
Gewicht kg 7500

Mid fall (optional)

Mid fall Zwischenstick (. 13090 0.35 m

T Breite mm 700
Gewicht kg 270

1400

¢ 140 t Hakenflasche - 7 Rollen
Breite mm 850
800 Gewicht kg 2500

| 100 t Hakenflasche - 5 Rollen

770 Breite mm

540 — 640 — 770

<1BOOJ

? Gewicht kg 1300 — 1800 — 2300

: 80 t Hakenflasche = 3 Rollen

{c_:a 800 Breite mm 560
<1600 ? Gewicht kg 2000
v
e 800 40 t Hakenflasche - 1 Rolle
) Breite mm 300 —— 400 — 500
1600 Gewicht kg 700 — 1100 — 1500
D9 '
o

5 12.5 t Einzelhaken

1100 400 Breite mm 400

Gewicht kg 600
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e DB LR 1130 Litronic

Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 006
[ ] [ ]
Avuslegerkombinationen

5.5m (18 ft)
No. 1309.xx

11.7 m (38 ft)
No. 1309.xx

11.7 m (38 ft)
No. 1309.xx
5.5m (18 ft)
No. 1309.xx
= 5.5m (18 ft)
KA
;:: No. 0806.xx
No. 130600
Lng 8 0B
No. 1309.xx >§ . - 0.35m (1.1 )
K Mid fall
= 6.0 m (20 ft) No. 1309.xx
A K No. 0806.xx
2 KM
& K 11.7 m (38 ft)
10.0m (33 ) BES 11.7 m (38 ft) o ﬁ-o m (20 ft) No. 1309.xx
No. 2017.xx “E? No. 1309.xx ::: 0. 0806.XX
B3 & 3.0m (10 ft)
= % No. 0806.xx
= K 2om (181 11.7 m (38 )
B3 b No. 0806.xx .
12.0m (@0 ft) B ;\1 10-71n§ o(gi ;t) ;: No. 1309.xx
No. 2017.xx :21\ . . K
B 3 10.0m (33 ft) §
= K No. 2017.xx 6.0 m (20 ft)
=<t i
:i:\ 6.0m (20 ) ::: No. 1309.xx
= No. 1309.xx [ 3.0m (10 ft)
12.0m @oft) B3 [ No. 1309.xx
No. 2017.xx ::: K
= & 12.0 m (40 ft) 5.5m (18 ft)
B 12.0m (4017 & No. 2017 | No. 1309.xx
= RedH.iedRy o) =
;i;\ N .2017/1309.2a [ = B
= ;i: = 10.0m (331) S
120m (40f) B e = No.2017.xx
No. 2017.xx E:: B ;‘:; E‘i
= = 120m (40f) ES] =
B = No.2017.xx B =
= 12.0 m (40 ft) ;i;‘ :::\‘ »‘:;\
= 3 B3 s
?:: No. 2017.xx % % 12.0 m (40 ft) ::‘:“
120m @0t = E:‘:‘ E‘E‘ No. 2017.xx ::3\
- 3 < |
No. 2017.xx ':i \% 12.0 m (40 o :::\ :E:‘:
B & No.2017.xx B3 =
= 12.0m @40f) B3 B &
= - = = =
&S No.2017.xx B B <
= ES = 120m@of) k3
= ! &3 No.2017.xx 4
12.0m (401t) B3 B = =
No. 2017.xx B B3 |
= 6.0m (20 = 12.0m @0f) B3 =
e o. xx B No. 2017.xx =
= = 60m (201) 5
30m(iof) B 30m(iof) B3 0.2017.xx k4
No.2017.xx B No.2017.xx B /
7.0m (23 ft) 7.0m (23 ft) 7.0m (23 ft) 7.0m (23 ft)
No. 2017.xx No. 2017.xx No. 2017.xx No. 2017.xx
—80m 926 m — 970m — 1255m
—400m —650m —470m
120m
—320m —785m
— 406 m —53.0m
—404m
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e DB LR 1130 Litronic

Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 007

Selbstmontage-System

Entladung und Anbau der Laufwerke

Entladung und Zusammenbau des Auslegers

) 5 -
| DO AKX X XXX

OO

Anbau des Auslegers
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e DB LR 1130 Litronic
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e DB LR 1130 Litronic

Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 009

Traglasten = Hauptausleger (. 201722

Traglasten in t bei Hauptauslegerldangen von 17 m bis 80 m — mit 120 kN Winden
50.5 t Ballast und 15 t Zentralballast

Hauptauslegerlange (m)
Radius 17 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 Radius
(m) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (m)
3.5 137.2 3.5
4 137.2 131.6 119.2 4
5 112.6 107.2 106.0 96.1 79.4 5
6 93.7 95.7 86.3 86.5 73.9 61.4 52.7 6
7 84.5 77.3 80.0 73.2 67.6 55.4 49.9 44.3 36.7 29.1 7
8 72.3 73.2 65.1 67.6 61.4 52.0 46.5 42.4 34.9 28.8 23.4 18.9 8
10 59.6 56.3 56.5 52.0 51.8 44.3 41.3 39.0 32.7 26.7 21.7 17.9 10
12 48.6 48.6 443 45.0 42.0 39.1 37.1 36.1 30.2 24.6 20.3 16.8 12
14 39.3 39.3 39.2 38.2 36.4 32.9 31.0 31.7 28.3 22.2 19.0 15.6 14
16 32.8 32.8 32.7 32.6 31.0 30.1 28.2 27.5 25.2 20.9 18.0 14.6 16
18 121 28.0 27.9 27.8 27.6 26.4 25.3 24.2 21.7 19.4 16.7 13.8 18
20 24.3 24.3 241 22.8 23.3 21.4 21.5 20.5 18.2 15.6 12.9 20
22 21.3 21.2 21.0 20.8 20.1 19.2 18.3 17.2 14.6 10.8 22
24 18.9 18.8 18.6 18.4 18.1 17.3 16.5 15.7 13.9 10.4 24
26 16.9 16.9 16.6 16.4 16.1 15.7 14.9 14.2 12.9 10.1 26
28 15.2 15.0 14.8 14.5 14.2 13.5 12.9 10.8 9.5 28

30 13.8 13.5 13.3 13.1 12.8 12.3 11.3 10.2 9.0 30

32 12.5 12.3 121 1.9 11.1 11.0 10.7 9.7 8.5 32

34 1.3 1.1 10.8 10.6 10.2 9.8 9.2 8.1 34

36 10.3 10.1 9.9 9.6 9.3 9.0 8.4 7.7 36

38 9.4 9.3 9.0 8.8 8.5 8.2 7.6 71 38

40 8.5 8.3 8.0 7.7 7.4 7.0 6.5 40

42 7.8 7.6 7.3 7.0 6.7 6.4 5.9 42

44 7.2 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.3 44

46 6.4 6.2 5.9 5.6 5.8 4.8 46

48 5.9 5.6 5.3 5.1 4.7 4.3 48

50 5.4 5.2 4.9 4.6 4.3 3.9 50

55 41 3.9 3.6 818 3.0 55

60 3.0 2.7 2.4 2.1 60

65 2.0 65
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e DB LR 1130 Litronic

Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 0010

Verstellbarer Nadelausleger (o.130000 78° - 15°
Hauptausleger 88° - 45°
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Auslegerzusammenbav fir Hauptauslegerléingen von 23 m bis 53 m - taveie 1, seie 10
Konfiguration mit verstellbarem Nadelausleger (22.7 m = 78.5 m)

Lange Anzahl der Nadelauslegerstiicke
Nadelanlenkstiick 55m| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nadel-Z—-Stlick 3.0m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nadel-Z—-Stlick 6.0m 1 1 1 1 1 1 1 1
Nadel-Z-Sttick H1.7m| 1 1 1 1 2 | 2 2 |2 |3 |3 |3 3 4 |4 | 4 4|5 |5 |5 |5
Nadelkopfstiick 55m | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nadellange (m) 227|257 |28.7 |31.7 |34.4 |37.4 |40.4 |43.4 |46.1 |49.1 |52.1 |55.1 |57.8 |60.8 |63.8 |66.8 |69.5|725 |75.5 | 785
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o
Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 0011
Traglasten - Turmdrehkran no. 1300.xx
Hauptausleger 88°
Hauptausleger 23 m Hauptausleger 32 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5 22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5
Radius (m) i i i i i i i i Radius (m) i i i i i i i i
8.1 43.3 8.4 36.1
10 38.1 | 33.7 10 33.2 | 28.8
11 34.8 | 31.5 | 26.3 11 309 | 27.3 | 22.9
12 32.8 | 29.4 | 25.6 | 20.1 13 274 | 245 | 215|178
14 28.6 | 26.1 | 22.8 | 19.2 | 13.3 14 259 | 23.2| 205|173 | 123
17 2291 219|199 | 175 124 | 7.7 17 216 | 200 | 179 | 156 | 11.3 | 7.0
18 223 | 206 | 188 | 169 | 11.7 | 7.6 5.1 19 195 | 18.0 | 16.4 | 145 | 10.8 | 6.9 4.8
20 199 | 185 | 173 | 154 | 112 | 73 | 5.0 | 3.2 20 182 | 171 | 158 | 139 | 105 | 6.8 | 48 | 3.0
22 182 | 169 | 1567 | 142 | 10.6 | 6.9 4.8 3.1 22 16.1 | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 10.1 6.6 4.6 29
24 16.8 | 154 | 145 | 13.2 | 10.1 6.7 4.6 29 24 14.4 | 13.9 | 13.0 | 121 95 | 6.3 4.5 2.8
30 121 | 11.3 | 109 | 89 | 6.1 43 | 26 30 10.7 | 102 | 9.8 | 83 | 59 | 41 25
36 9.5 9.1 79 | 57 4.0 2.3 36 83| 7.8 73 | 54 3.8 2.2
42 74| 68 | 53 3.7 2.1 42 6.4 59 | 5.0 3.5 2.1
44 6.5 | 51 3.6 2.1 44 55 | 4.8 3.5 2.0
50 54 | 46 | 33 50 46 | 40 | 3.2
60 36 | 29 60 3.0 | 25
70 2.3 65 2.1
Hauptausleger 38 m Hauptausleger 47 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5 22,7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5
Radius (m) i i i i i i i i Radius (m) i i i i i i i i
8.7 31.5 9 25.0
10 29.6 | 25.4 11 22.4 | 19.9
12 26.4 | 23.1 | 20.2 12 21.1 | 18.8 | 16.6
13 246 | 21.8 | 19.3 | 16.3 13 19.9 | 17.7 | 15.8 | 13.6
15 219 | 19.7 | 17.7 | 154 | 111 15 179 | 16.0 | 143 | 12.6 | 9.6
17 196 | 179 | 16.2 | 141 | 10.6 | 6.7 17 15.9 | 144 | 131 | 11.4 | 9.1 6.0
19 17.7 | 16.2 | 147 | 131 | 10.0 | 6.6 4.6 19 145|131 | 11.4 | 10.6 | 85 5.9 4.2
20 16.7 | 154 | 142 | 126 | 9.8 | 65 | 4.6 24 108 | 106 | 96 | 86 | 72 | 53 | 40 | 25
24 136 | 128 | 11.4 | 10.8 88 | 6.0 4.3 2.7 26 9.7 | 99 9.0 8.1 6.8 5.0 3.9 2.5
30 100 95| 9.0 | 76 | 55 | 40 | 24 30 82| 80| 73 | 6.1 46 | 3.7 | 23
36 78| 72| 6.6 | 51 37 | 22 36 63| 6.2 | 53 | 41 33 | 21
42 6.0 54 | 46 3.4 2.0 38 59 | 6.1 3.9 3.2 2.0
48 46 | 39 | 3.2 42 50 | 46 | 36 | 29
50 44 | 3.6 3.0 50 3.9 3.0 2.4
55 32 | 26 55 27 | 20
60 2.7 2.2 60 2.3
Hauptausleger 50 m Hauptausleger 53 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22,7 | 28.7 | 344 | 404 | 49.1 | 55.1 | 60.8 22,7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.4 | 37.4 | 404
Radius (m) i i i i i i i Radius (m) i i i i i i i
9.1 22.7 9.2 20.7
11 20.6 | 18.2 10 20.1 | 18.6
12 19.4 | 17.2 | 1563 11 18.9 | 17.7 | 16.7
13 18.3 | 16.3 | 145 | 125 12 17.8 | 16.8 | 15.8 | 14.9 | 14.0
15 16.5 | 14.8 | 13.2 | 115 | 8.9 13 16.9 | 158 | 15.0 | 142 | 133 | 125 | 11.2
16 155 | 140 | 126 | 111 8.8 7.2 16 143 | 1835 | 12.8 | 123 | 11.4 | 10.7 | 10.2
18 14.0 | 128 | 11.3 | 10.1 8.2 6.9 5.7 18 129 | 123 | 11.6 | 10.9 | 10.5 99| 9.2
20 12.8 | 11.2 | 10.4 93 | 75 6.5 5.4 20 11.6 | 109 | 10.6 | 10.1 9.5 89| 85
24 103 | 98 | 89 | 79 | 6.6 | 57 | 4.8 24 97| 95| 9.0 | 85 | 81 76| 7.2
26 88| 93 8.3 74 | 6.2 5.4 4.6 26 8.1 8.8 8.4 8.0 7.6 71 6.7
32 7.0 6.9 6.3 | 53 4.7 41 28 7.7 7.9 7.6 7.2 6.7 | 6.3
36 6.1 58 | 49 | 43 | 38 32 65| 6.7 | 6.6 6.1 | 58
42 47 | 43 | 38 | 33 34 6.1 6.2 59| 55
50 37 | 32 | 27 36 5.7 56| 53
55 29 | 25 40 48 | 4.7
60 2.1 42 4.4
Traglasten in Tonnen mit verstellbarem Nadelausleger (No. 1309.xx) 50.5 t Ballast + 15 t Zentralballast. Oben angefiihrte Traglasttabellenwerte sind
ton zur Information. Fur Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
Box 15048 Borjegatan 77 A ¢ 750 15 Uppsala » Tel 018-53 94 70 » Fax 018-50 77 74
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Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 0012
[ 1]
Traglasten - verstellb. Nadelléinge (vo. 1309.xx)
Hauptausleger 83°
Hauptausleger 23 m Hauptausleger 32 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5 22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5
Radius (m) i i i i i i i i Radius (m) i i i i i i i i
121 37.6 13.2 30.4
14 33.5 | 30.1 15 27.9 | 24.7
16 29.0 | 26.9 | 24.0 17 24.7 | 22.4 | 20.0
18 253 | 22.8 | 21.9 | 18.1 19 21.7 | 20.1 | 18,5 | 15.9
20 225|21.0| 19.6 | 173 | 11.4 22 188 | 17.4 | 16.1 | 145 | 10.6
24 183 | 172 | 16.2 | 14.8 | 10.6 | 6.8 26 158 | 148 | 13.8 | 12.6 9.7 | 6.4
26 17.0 | 15.7 | 149 | 13.8 | 10.2 | 6.6 4.6 28 145 | 13.8 | 13.0 | 11.5 93 | 6.2 4.4
30 138 | 13.0 | 122 | 95 | 63 | 43 | 2.7 30 18.0 | 122 [ 11.0 | 9.1 | 6.1 42 | 26
32 13.0 | 122 | 11.4 9.1 6.1 4.3 2.6 34 11.3 | 10.7 | 10.0 84 | 58 4.0 2.4
38 102 | 95| 82 | 57 | 40 | 23 36 102 | 95| 81 | 57 | 39 | 23
42 86 | 75| 55 | 38 | 22 38 96| 90| 78 | 56 | 39 | 23
44 8.2 72 | 54 3.7 2.1 44 7.5 6.8 | 5.2 3.6 2.1
48 6.7 | 5.1 36 | 2.0 46 6.6 | 5.1 35 | 20
50 6.4 | 49 3.5 50 59 | 47 3.4
60 42 | 3.0 60 39 | 29
65 2.8 65 34 | 2.7
70 2.6 70 25
Hauptausleger 38 m Hauptausleger 47 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5 22,7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5
Radius (m) i i i i i i i i Radius (m) i i i i i i i i
13.9 24.9 15 18.1
16 22.2 | 201 17 16.5 | 14.8
18 20.0 | 18.3 | 16.6 19 148 | 134 | 12.2
20 17.8 | 16.4 | 15.1 | 13.6 22 126 | 11.3 | 10.5 | 9.4
22 16.2 | 149 | 13.6 | 124 | 9.6 24 11.5 | 10.4 9.5 | 87 7.2
26 138 | 127 | 11.4 | 106 | 88 | 6.0 28 103 | 92 | 83 | 76 | 6.3 | 4.8
28 13.0 | 11.5 | 10.9 | 10.0 | 8.3 58 4.2 30 9.6 8.8 79 | 71 6.0 4.6 3.6
32 107 | 98 | 89 | 76 | 55 | 40 | 25 32 84 | 75| 67 | 57 | 44 | 34 | 23
34 10.1| 93 | 85| 73 | 54 | 39 | 24 36 74 | 6.8 | 6.1 51 | 40 | 341 2.2
40 80 | 74| 64 | 48 | 36 | 22 38 65| 58 | 49 | 38 | 3.0 | 21
44 6.7 | 58 4.5 3.4 2.0 40 6.2 | 56 4.7 3.6 2.8
46 63 | 56 | 44 | 33 46 49 | 42 | 341 2.4
50 5.1 41 3.1 50 3.9 29 2.2
55 37 | 28 55 35 | 26
65 29 | 238 60 2.3
70 2.1 65 2.1
Hauptausleger 50 m Hauptausleger 53 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22,7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 55.1 | 60.8 22,7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.4 | 374 404
Radius (m) i i i i i i i Radius (m) i i i i i i i
15.4 16.2 15.8 14.4
18 14.2 | 131 17 13.7 | 12.9
19 135 | 122 | 10.6 18 13.0 | 123 | 11.2
22 11.1 | 10.3 95 | 87 19 12.3 | 11.3 | 10.8 | 10.2
24 10.5 95 86 | 7.7 6.4 20 11.3 | 10.7 | 10.3 99 | 94 8.5
26 99 | 88| 80 | 72 | 6.0 | 52 22 103 | 99 | 94 | 90 | 85 | 80 | 7.7
28 94 | 83| 75| 68 | 57 | 5.0 | 43 24 96 | 90| 86 | 82 | 78 | 73 | 6.9
30 88 | 80| 71 | 63 | 53 | 48 | 4.1 26 9.1 85| 80| 76 | 72 | 6.8 | 6.4
36 68 | 62 | 54 | 46 | 441 3.5 28 87| 80| 75| 71| 67 | 63 | 6.0
40 56 | 5.1 4.2 3.7 3.2 30 8.1 7.7 7.2 6.7 | 6.3 5.9 5.7
42 49 | 40 | 35 | 3.0 32 73| 69| 64 | 6.0 | 56 | 53
46 45 | 838 | 32 | 27 36 62| 59| 56 | 52 | 49
50 3.5 3.0 2.5 38 56 | 54 5.0 4.7
55 3.1 2.7 2.2 42 4.9 4.6 4.4
60 2.4 2.0 44 4.4 4.2
65 48 3.8
Traglasten in Tonnen mit verstellbarem Nadelausleger (No. 1309.xx) 50.5 t Ballast + 15 t Zentralballast. Oben angefiihrte Traglasttabellenwerte sind
ton zur Information. Fir Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
Borjegatan 77 A ¢ 750 15 Uppsala » Tel 018-53 94 70 » Fax 018-50 77 74
Jan: 0708-53 04 50 - binsell.uppsala@telia.com ¢ Borje: 0708-53 04 53 - boerje.binsell.uppsala@telia.com
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®
Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 0013
Traglasten - verstellb. Nadelausleger (o. 1309.xx)
Hauptausleger 75°
Hauptausleger 23 m Hauptausleger 32 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5 22,7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5
Radius (m) i i i i i i i i Radius (m) i i i i i i i i
18.2 26.4 20.6 21.3
22 219 | 21.1 24 18.3 | 17.5
24 19.9 | 19.3 | 18.6 26 16.9 | 16.2 | 15.3
26 180 | 178 | 17.2 | 15.8 30 145 | 14.0 | 134 | 12.6
30 15.1 | 149 | 147 | 142 | 9.9 32 13.3 | 18.1 | 125 | 11.7 | 9.1
36 1.9 | 11.7 | 115 | 9.2 5.8 38 10.6 | 10.4 99 | 84 5.6
38 109 | 10.7 | 8.9 5.8 4.0 40 9.7 93 | 80 55
40 10.2 [ 10.0 | 87 | 5.7 | 4.0 42 9.1 88 | 7.7 | 54 | 3.8
42 94 | 83 5.6 3.9 2.2 44 8.6 84 | 74 5.3 3.7
46 83 | 7.6 5.4 3.8 2.1 46 79 | 71 5.2 3.7 2.1
48 74 | 53 | 3.7 | 241 48 74 | 68 | 51 36 | 20
50 71 52 | 36 | 20 50 65 | 50 | 35
55 62 | 49 | 34 655 58 | 47 | 34
60 4.6 3.2 60 4.4 3.2
65 42 | 3.0 65 4.0 | 3.0
70 2.8 70 2.8
75 2.7 75 2.6
Hauptausleger 38 m Hauptausleger 47 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5 22,7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 | 78.5
Radius (m) i i i i i i i i Radius (m) i i i i i i i i
221 17.2 245 11.0
26 14.6 | 13.7 26 10.7
28 13.7 | 128 | 11.8 28 99 | 9.2
30 128 | 11.6 | 11.1 | 10.0 30 94 | 86 7.9
34 11.4 | 10.4 9.8 9.1 7.7 32 8.7 | 8.0 7.4 6.6
38 95 | 88 | 81 | 7.1 34 83 | 75 | 69 | 63
40 9.1 8.3 7.7 | 6.8 5.0 36 8.0 | 7.1 6.5 6.0 5.0
42 80| 73 | 64 | 49 | 35 38 67 | 62 | 56 | 49
44 7.7 70 | 6.2 4.8 3.4 40 6.5 5.8 5.3 4.6
46 6.7 | 5.9 4.6 3.4 2.0 42 6.2 515 5.1 4.4 3.5
48 6.4 | 56 4.5 3.3 2.0 44 5.3 4.8 4.2 3.3
50 6.2 | 54 43 3.3 46 5.2 4.6 4.0 3.1 2.4
55 49 | 39 | 3.0 48 50 | 44 | 38 | 3.0 | 23
65 32 | 25 50 43 | 36 | 28 | 22
70 29 | 23 55 32 | 24
75 2.1 60 3.0 2.1
Hauptausleger 50 m Hauptausleger 53 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 55.1 | 60.8 227 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 344 | 37.4 | 404
Radius (m) i i i i i i i Radius (m) i i i i i i i
25.2 9.4 26 8.0
28 8.7 7.8 28 7.6 7.2
30 8.1 7.4 30 70 | 67 | 64 | 59
32 7.6 6.9 6.3 32 6.6 6.2 6.0 5.7 5.4
34 7.2 6.5 5.8 5.4 34 6.2 58 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5
36 6.9 | 6.1 56 | 5.1 36 60 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 43
38 5.8 5.3 4.8 4.1 38 5.8 5.3 5.0 4.8 4.5 4.3 4.1
40 55 | 50 | 45 | 39 | 35 40 52 | 48 | 45 | 43 | 40 | 3.8
42 54 | 48 | 43 | 37 | 33 | 28 42 47 | 43 | 441 38 | 3.7
46 4.5 3.9 3.3 2.9 25 44 4.5 4.2 3.9 3.6 3.5
48 4.3 3.7 3.2 2.8 2.4 46 4.1 3.8 3.5 3.3
50 3.6 3.0 2.6 2.2 48 3.7 3.4 3.1
55 27 | 23 50 33 | 3.0
60 25 55) 2.8
Traglasten in Tonnen mit verstellbarem Nadelausleger (No. 1309.xx) 50.5 t Ballast + 15 t Zentralballast. Oben angefiihrte Traglasttabellenwerte sind
ton zur Information. Fir Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
Box 15048 Borjegatan 77 A ¢ 750 15 Uppsala » Tel 018-53 94 70 » Fax 018-50 77 74
Jan: 0708-53 04 50 - binsell.uppsala@telia.com ¢ Borje: 0708-53 04 53 - boerje.binsell.uppsala@telia.com

A BinSell



®
Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 0014
Traglasten - verstellb. Nadelausleger (. 1309.xx)
Hauptausleger 65°
Hauptausleger 23 m Hauptausleger 32 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 22,7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5
Radius (m) i i i i i i i Radius (m) i i i i i i i
255 17.3 29.3 13.4
30 14.1 | 13.9 32 12.1
34 121 | 11.9 | 11.7 34 11.2 | 10.9
36 11.1 | 10.9 | 10.6 36 10.4 | 10.1 9.7
40 96 | 95 | 9.2 38 96 | 94 | 9.2
42 89 | 86 | 83 40 88 | 86 | 82
44 8.3 8.1 7.8 42 8.3 | 8.1 7.7
46 7.6 7.3 44 7.6 7.3
48 72 | 6.9 5.4 46 71 6.9 6.3
50 68 | 65 | 53 48 6.7 | 65 | 6.0
55 56 | 51 | 385 50 6.1 | 5.6
60 4.4 3.3 55 5.3 4.9 4.2
65 3.8 | 3.1 60 43 | 36 | 3.1
70 33 | 3.0 65 32 | 27
75 2.6 70 27 | 28
Hauptausleger 38 m Hauptausleger 47 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 | 69.5 22,7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 491
Radius (m) i i i i i i i Radius (m) i i i i i
31.8 10.9 35.6 8.0
36 9.7 | 9.2 36 8.0
38 9.0 | 86 38 7.6
40 8.4 | 8.1 7.7 40 71 6.7
42 7.7 7.3 6.8 42 6.7 6.3
46 6.7 | 65 | 6.1 44 64 | 59 | 55
48 62 | 58 | 5.2 46 56 | 52 | 4.8
50 5.8 5.5 4.9 48 5.3 4.9 4.5
55 48 | 42 | 35 50 50 | 47 | 43
60 37 | 30 | 25 55 41 | 387 | 3.1
65 32 | 25 | 20 60 32 | 27
70 2.2 65 2.3
Hauptausleger 50 m Hauptauslieger 53 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 491 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.4 | 37.4 | 404
Radius (m) i i i i i Radius (m) i i i i i i i
36.9 7.2 38.1 6.4
40 6.6 40 6.1 5.8
42 6.2 5.8 42 5.7 5.5 5.3
44 5.9 5.4 5.0 44 5.4 5.2 5.0 4.7
46 5.1 4.8 46 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3
48 4.9 4.5 41 48 4.6 4.4 4.2 4.1 3.8
50 4.6 4.2 3.8 50 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4
55 3.7 3.3 2.7 55) 3.4 3.3 3.1 2.9
60 29 | 23 60 27 | 25
Traglasten in Tonnen mit verstellbarem Nadelausleger (No. 1309.xx) 50.5 t Ballast + 15 t Zentralballast. Oben angeflihrte Traglasttabellenwerte sind
ton zur Information. Fur Ihren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.
Tel 018-53 94 70 » Fax 018-50 77 74

Borjegatan 77 A

Box 15048 750 15 Uppsala
Jan: 0708-53 04 50 - binsell.uppsala@telia.com ¢ Borje: 0708-53 04 53 - boerje.binsell.uppsala@telia.com
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e DB LR 1130 Litronic

Larvgaende / DB LR 1130 Litronic - 0015

Traglasten - verstellb. Nadelausleger (o. 1309.xx)
Hauptausleger 45°

Hauptausleger 23 m Hauptausleger 32 m
Nadelldnge (m Nadelldnge (m)
22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 49.1 | 60.8 22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 | 491
Radius (m) i i i i i i Radius (m) i i i i i
375 9.3 43.8 6.3
40 8.6 44 6.3
44 7.3 46 519
46 6.9 50 5.0
48 6.3 55 4.1
50 5.9 60 33
55 4.9 70 2.1
60 3.9
65 3.4
70 2.5
75 2.1
Hauptausleger 38 m Hauptausleger 47 m

Nadelldnge (m) Nadelldange (m)

22.7 | 28.7 | 34.4 | 40.4 22.7

Radius (m) i i i i Radius (m) i

48.1 4.7 54.4 2.6

50 4.4 55) 25

55 3.6

60 2.8

65 2.1

Traglasten in Tonnen mit verstellbarem Nadelausleger (No. 1309.xx) 50.5 t Ballast + 15 t Zentralballast. Oben angefiihrte Traglasttabellenwerte sind
ton zur Information. Fir lhren aktuellen Hub verwenden Sie bitte die Traglastwerte aus dem Traglasttabellenbuch.

Jan: 0708-53 04 50 - binsell.uppsala@telia.com ¢ Borje: 0708-53 04 53 - boerje.binsell.uppsala@telia.com

Bo E; ]l Box 15048 ¢ Borjegatan 77 A ¢ 750 15 Uppsala ¢« Tel 018-53 94 70 « Fax 018-50 77 74
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